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ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN 
 

Spannungsgrenzwert 30V zwischen Terminals oder zwischen Terminals und Boden 

Messfunktionen Auto Step, Auto Ramp, Spannenschritt 

Display VA LCD display. 52 x 52 mm 

Schleifenversorgung 24V 

Überspannungsschutz 30V DC (240 V AC) 

Überlast Strom Schutz 33 mA DC 

Lagerungstemperatur -20 °C bis 70 °C 

Betriebsumgebung -10 bis 50°C, 95% relative Feuchte 

Betriebshöhe <3000 m 

Vibration/ Schock 
Zufallsbedingt 2G 5 bis 500 Hz 
Stürze aus 1 Meter Höhe  

Netzversorgung 
Eine 9V Alkaline Batterie (ANSI/NEDA 1604A oder IEC) 
Optionaler DC9V Adapter 

Batterieladezustand 
Ausgangsmodus: 18 Stunden (12 mA/500Ω) 
Messmodus: 50 Stunden  

Abmessungen (L x B x H) 163 x 83 x 41 mm 

Gewicht 350 g 

Kalibrierzertifikat NIST rückverfolgbares Kalibrierzertifikat mit Daten 

Konformität 
ADT209: CSA, CE, DNV 
ADT210: CSA, CE, DNV 

 
LIEFERUMFANG 
 
Testleitungen – 1 Satz 
Krokodilklemmen – 2 Stück 
Bedienungsanleitung – 1 Stück 
9V Alkaline Batterie – 1 Stück 
 
OPTIONALES ZUBEHÖR 
 
110V/ 220V externer Netzadapter (DC 9V) 


