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Handhabungs- und Vakuumtechnik

¬ Ejektor, Serie EBS
Zubehör

¬ Kernprodukte - vorzugsweise für Neukonstruktion, weltweiter Service 
l Ergänzungsprodukte - bestehendes Standardprogramm, weltweiter Service 
Pneumatik-Katalog, Online-PDF, Stand 2008-08-�3, © Bosch Rexroth AG

¬ Verbindungskabel mit Buchse
Aderenden verzinnt; Buchse (female); mit Kabel

00�30630

Umgebungstemperatur min./max. +0°C / +50°C
Schutzart nach EN 60529 IP 40
Kabelabgang gerade �80°

 
Werkstoffe:
Gehäuse Polyoxymethylen
Kabelummantelung Polyurethan

Technische Bemerkungen
■ Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich im montierten und geprüften Zustand.

Anzahl der Steckmög-
lichkeiten

Anzahl Leiter Kabellänge Gewicht Liefermenge Bem. Materialnummer

[für Anschluss 1] [m] [kg] [Stück]
� Position 2 3 0,05 � �) 1834484253

�) Halogenfrei
2) schleppkettentauglich

Abmessungen

00�28286


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 1 834 484 253


