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購入品：電力量計 

型式：A1800 ALPHA シリーズ 

 

精度：0.2 級 

最大電流：連続…10A ／ 瞬時(0.5 秒)…最大測定電流の 2000% 

電流範囲：0A～10A 

最大範囲：連続 528VAC 

電圧範囲：定格範囲 58V～415V ／ 動作範囲 46V～528V 

周波数：定格 50Hz または 60Hz ±5% 

温度範囲：-40℃～+85℃(カバー内)、-40℃～60℃(カバー外) 

湿度範囲：0%～100% 非結露 

電源負担：3W 以下 

内部時計精度：0.5 秒/日以内 (通電時) 

 

付属品：光学式コード、設定用ソフトウェアを各 1 付属のこと。 

 

 

パート 型式 付属品 備考 

P001 ZE3KL4R00LP あり METER CAT SOFT WARE VER.3.01 (100G000R17) 

USB OPTICAL PROBE (5D25334G01) 

P002    

P003    

P004    

 

 

 担 当 

 
 

 

①11.3.10 プローブ、設定ソフトウェアの詳細仕様追加    
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A1800 ALPHA meter style numbers 

 

 

 

 

 担 当 

 
 

 

①11.3.10 128kB メモリ削除（製造中止） 浦井    

基本形式 

ZE: A1800 ALPHA シリーズ 

 

相 

2: 3 相 3 線式 

3: 3 相 4 線式 

 

定格・機内配線 

J: 1A or 5A (symmetrical) 

K: 1A or 5A (sequencial) 

N: 5A 直接接続 

 

主基板・電源関係オプション 

L: オプション無し(256kBﾒﾓﾘ) 

M: 補助電源付き(256kBﾒﾓﾘ) 

N: バックライト付き(256kBﾒﾓﾘ) 

P: 補助電源&バックライト付き

(256kBﾒﾓﾘ) 

Q～T: Elster に確認する形式 

 

接点出力・メモリ容量 

0: 接点出力無し、ﾒﾓﾘ拡張無し 

2: 接点出力 2 点、ﾒﾓﾘ拡張無し 

4: 接点出力 4 点、ﾒﾓﾘ拡張無し 

A: 接点出力無し、ﾒﾓﾘ拡張有り 

E: 接点出力 4 点、ﾒﾓﾘ拡張有り 

 

通信オプション 

00: 光学ポートのみ 

D0: ANSI 1 ポート; 電話モデム 

R0: ANSI 1 ポート; RS-232/485 

 

その他オプション 

0: 端子台カバー長型、IEC 光学ポ

ート、TOU 電池、無通電時非測定 

 

計測対象オプション 

LP: 全測定方式が有効な形式 
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外形図： 

 

 

 

配線図： 

Three-Element, Four-Wire Instrument Transformer, Sequential Connection 

 

 

 担 当 

 
 

 

  


