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R0098

M16

100 64 - 1a - 13 626012

10000

115 81 - 1a - 13 626022

160 124 - 1a - 13 626032

185 151 - 1a - 13 626042

M20

120 84 - 1a - 16 626052

185 - 1a - 16 626062

245 208 - 1a - 16 621293

M24 250 - 1a - 621303

M16

61 - 1a - 13 626102

10000

150 116 - 1a - 13 626122

185 151 - 1a - 13 626132

M20 185 150 - 1a - 16 626152

M24 240 150 - 1a - 16 10344000

M16 100 54 - - 3 24 61920
6000

M24 240 205 - 1a - 10344000

Code

Ø60 Piedi Snodati
base in poliammide rinforza ta

Part.

Stelo in acciaio inox

Stelo in acciaio zi ncato

Stelo in poliammide rinforza ta (nera) con inserto in acciaio

Codice esteso per ordine = Part. + Code

- Materiale base: poliammide rinforzata PA FV (nera).

- Nota: stelo tipo 1 con sfera in poliammide rinforzata.

- Confezione: 24 pezzi.

- Antivibrante fornito separatamente.

- Steli con lunghezza diversa a richiesta.

- Fmax. = carico max. applicabile in condizioni statiche.

Accessori

Antivibrante

- Code: R0000630022.

- Materiale: gomma NBR (nera), 70 Shore.

- Fissaggio: ad incastro.

- Confezione: 12 pezzi.

Tipi di steli

piedi forniti

senza antivibrante


