
S.37 Pumpen

1PLA**E10R

 Zahnradpumpe, Baugröße 3, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 50,75 mm

 V = 24 - 56 cm3/U, Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-

volumen 

cm3/U

A

(mm)

B

(mm)

C

Saugseite

C 

Druckseite Gewicht

12061 1PLA36DE10R P1BRN3024L10 rechtsdrehend 24 127,5 66 3/4" BSP 1/2" BSP 8,7 kg

12066 1PLA36IE10R P2BRN3024L10 linksdrehend 24 127,5 66 3/4" BSP 1/2" BSP 8,7 kg

12062 1PLA45DE10R P1BRN3030L10 rechtsdrehend 30 132,5 71 3/4" BSP 1/2" BSP 8,9 kg

12067 1PLA45IE10R P2BRN3030L10 linksdrehend 30 132,5 71 3/4" BSP 1/2" BSP 8,9 kg

12063 1PLA54DE10R P1BRN3036L10 rechtsdrehend 36 137,5 71 3/4" BSP 1/2" BSP 9,15 kg

12068 1PLA54IE10R P2BRN3036L10 linksdrehend 36 137,5 71 3/4" BSP 1/2" BSP 9,15 kg

12064 1PLA66DE10R P1BRN3044L10 rechtsdrehend 44 144 71 1" BSP 3/4" BSP 9,4 kg

12069 1PLA66IE10R P2BRN3044L10 linksdrehend 44 144 71 1" BSP 3/4" BSP 9,4 kg

12065 1PLA84DE10R P1BRN3056L10 rechtsdrehend 56 153,5 71 1" BSP 3/4" BSP 9,8 kg

12070 1PLA84IE10R P2BRN3056L10 linksdrehend 56 153,5 71 1" BSP 3/4" BSP 9,8 kg

19277 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 3

17310 Dichtung für Frontflansch BI, BC, BR  Baugröße 3 (Zentrierung 50,75 mm)

12140 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 3 (Viton)
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